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Enrollable - Galaxy

Sistema Galaxy

ONOULDhWN

SISTEMA PLANETARIO
PATENTADO

No. PARTE

0-151-AL-BOXXX
0-151-R1-001R0
0-151-RE-0XXXX
0-154-EP-00038
0-154-TU-00063
0-156-AD-GA025
0-156-BR-GA001
0-156-CL-GA400

* Este sistema se recomienda especialmente
para persianas grandes con tubo de 63mm,
en el caso de usar algun otro tubo, consultar

DESCRIPCION la tabla_a en la pagina 124 para obtener un

mecanismo adecuado.

Base Rollux blanco/anodizado

Inserto plastico flexible 2.5mm

Tapa lateral base blanca/negra

Rollease tapa final para tubo de 38mm

Tubo de aluminio 2.5” (63mm)

Adaptador para tubo 2.5"

Bracket para G-400 uso pesado

Clutch G-400

SO EESE,

ENGINEERED TO BE ESSENTIAL
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Enrollable - Galaxy

Componentes Sistema Galaxy

0-151-AL-B0050
0-151-AL-B0340

Base Rollux blanco/anodizado

Inserto plastico flexible 2.5 mm Tapa lateral base blanca/negra

UNIDAD DE EMPAQUE: 4.88 m POR PIEZA
9 PIEZAS POR CAJA

0-154-EP-00038
(s

Rollease tapa final para tubo de 38 mm

UNIDAD DE EMPAQUE: 500 m. POR ROLLO UNIDAD DE EMPAQUE: 250 PIEZAS

POR CAJA

Tubo de aluminio 2.5" (63mm) Adaptador para tubo 2.5"

UNIDAD DE EMPAQUE: 700 PIEZAS
POR CAJA

0-156-BR-GA001

Bracket para G-400 uso pesado

UNIDAD DE EMPAQUE: 4.86 m POR PIEZA
4 PIEZAS POR CAJA

0-156-CL-GA400

UNIDAD DE EMPAQUE: 50 Y 100 PIEZAS
POR CAJA

Clutch G-400

UNIDAD DE EMPAQUE: 25 JUEGOS
POR CAJA

UNIDAD DE EMPAQUE: 25 PIEZAS
POR CAJA

116  Todas las unidades de empaque son referencias para ordenar. Estan sujetas a cambios.
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Desglose de piezas por persiana

A

K |+ n A= 1.95 cm. (control)
Mediciones con bracket uso pesado.

0-151-AL-BOXXX Base Rollux blanco/anodizado (m) = Ancho (m) de tela + 2 mm

0-151-R1-001R0 Inserto plastico flexible 2.5mm (m) = Ancho (m) * 2

0-151-RE-0XXXX Tapa lateral base blanca/negra #Piezas = 2

0-154-EP-00038 Rollease tapa final para tubo 38mm #Piezas = 1

0-154-TU-00063 Tubo de aluminio 2.5” (63mm) (m) de tubo = Ancho (m) de persiana

0-156-AD-GA025 Adaptador para tubo 2.5” #Piezas = 2

0-156-BR-GA001 Bracket para G-400 uso pesado #Piezas =1

0-156-CL-GA400 Clutch G-400 #Piezas = 1
NOTA:
Este sistema se recomienda especialmente para persianas grandes con tubo de 63mm, en el caso de usar
algln otro tubo, consultar la tabla en la pagina 118 para obtener un mecanismo adecuado. \\\v

Consideraciones de tela

G-400 - Tubo @ 63mm:
Parte superior: 19.8 cm.
Parte inferior: 1 cm.

117
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Sistema Atos

El sistema atos permite usar telas de gran tamano gracias a su tubo

reforzado que otorga mayor resistencia a la persiana.

LCoNOTUTh WN

No. PARTE

0-153-01-00112
0-153-01-00500
0-153-01-01102
0-153-01-01501
0-153-01-01612
0-153-01-0310X
0-153-01-04400
0-153-01-05003
0-153-01-05013
0-153-01-07001
0-153-01-09550
0-153-01-09570
0-153-01-09580

Enrollable - Atos

DESCRIPCION

Tubo reforzado 60 mm

Base cilindrica

Cople metdlico para tubo 60 mm eje cilindrico
Control manual blanco REL 1:9

Cople metdlico para tubo 60 mm eje cuadrado
Manivela de sistema blanca

Adaptador metal lateral para control.

Sporte metal universal para coples

Adaptador para cople con eje cilindrico

Incerto plastico 5 mm

Cople metalico para extension

Soporte metalico central con rodamiento

Tapa lateral negra para base cilindrica 40 mm

Las referencias contenidas en estos diagramas son solo para propdsitos de orientar el acomodo de

118

las piezas. Bajo ninglin motivo las persianas tendran que cumplir estos parametros exactamente.
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Sistema Atos Intermedio

Enrollable - Atos

Especificaciones del sistema

El sistema atos le permitira usar persianas enrollables mas largas y asi embellecer grandes areas gracias a sus tubos
y componentes reforzados.

Medidas de soporte

135 mm

.

Largo maximo

Largo minimo
Altura maxima
Altura minima

Superficie max.

Superficie min.

100 mm

e

50 mm

Limites Dimensionales

Simple Doble
600 cm. 1000 cm.
150 cm. 300 cm.
460 cm. 460 cm.
100 cm. 100 cm.
21 m? 35 m?
1.5 m? 3 m?

W

Tubo reforzado

60 mm

-Accionamiento por manivela
-Accionamiento por motor
-Accionamiento por automatismo

119



\\\vvertiSOl Enrollable * Atos

Componentes Sistema Atos

0-153-01-00112 0-153-01-00500 0-153-01-01102

Tubo reforzado 60 mm. Base cilindrica Cople metalico para tubo 60 mm.
eje cilindrico
UNIDAD DE EMPAQUE: 4 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 4 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 30 PIEZAS
(5.88 m. POR PIEZA) (6.00 m. POR PIEZA) POR CAJA

01 0-153-01-01612 0-153-01-03100

Control manual blanco REL 1:9 Cople metdlico para tubo 60 mm. Manivela de sistema blanca 120 cm.
eje cuadrado
UNIDAD DE EMPAQUE: 25 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 20 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 15 PIEZAS
POR CAJA POR CAJA POR CAJA

0-153-01-03101 0-153-01-03102 0-153-01-03103

\

Manivela de sistema blanca 140 cm. Manivela de sistema blanca 180 cm. Manivela de sistema blanca 200 cm.
UNIDAD DE EMPAQUE: 19 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 8 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 5 PIEZAS
POR CAJA POR CAJA POR CAJA

120  Todas las unidades de empaque son referencias para ordenar. Estan sujetas a cambios.
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Componentes Sistema Atos

0-153-01-04400

0-153-01-05003 0-153-01-05013

Adaptador metal lateral para control Soporte metal universal para coples éjgacli)l'fggr?gopal’a cople con
UNIDAD DE EMPAQUE: 30 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 50 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 25 PIEZAS
POR CAJA POR CAJA POR CAJA

0-153-01-07001 0-153-01-09550 0-153-01-09570

rc
er
5

Incerto plastico 5 mm. Cople metalico para extension Soporte metal central con rodamiento
UNIDAD DE EMPAQUE: 300 m. UNIDAD DE EMPAQUE: 10 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 25 PIEZAS
POR CAJA POR CAJA POR CAJA

0-153-01-09580

r

Tapa lateral negra para base cilindrica
40 mm.

UNIDAD DE EMPAQUE: 120 PIEZAS
POR CAJA

Todas las unidades de empaque son referencias para ordenar. Estan sujetas a cambios. 121
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Desglose de piezas por persiana

Descripcion Cantidad por persiana

- A o B

-

Componentes Atos

0-153-01-00112
0-153-01-00500
0-153-01-01102
0-153-01-01501
0-153-01-01612
*80-153-01-03100
*80-153-01-03101
*80-153-01-03102
*80-153-01-03103
0-153-01-04400
0-153-01-05003
0-153-01-05013
0-153-01-07001
*90-153-01-09550
*90-153-01-09570
0-153-01-09580

Tubo reforzado 60 mm.
Base cilindrica 40 mm.

Cople p/tubo con eje cilindrico
Control manual REL 1:9
Cople p/tubo con eje cuadrado
Manivela de sistema 1.20 m.
Manivela de sistema 1.40 m.
Manivela de sistema 1.80 m.
Manivela de sistema 2.00 m.
Adaptador metdlico lateral p/control
Soporte metdlico universal p/coples
Adaptador p/cople con eje cilindrico
Incerto plastico de 5 mm.
Cople metalico para extension
Soporte metalico con rodamiento

Tapa lateral para base cilindrica

1] A=7 cm. (control)
B= 2.5 cm. (tapa)

(m) = Ancho (m) de tela
(m) = Ancho (m) de tela

#Piezas = 1
#Piezas = 1
#Piezas = 1
Altura (m) de mando
Altura (m) de mando
Altura (m) de mando
Altura (m) de mando
#Piezas = 1
#Piezas = 2
#Piezas = 1
(m) = Ancho (m) de tela

#Piezas = 1 por unién (maximo 2 por control)

#Piezas = 1
#Piezas = 2

Nota: REFERENCIAS:

Los sistemas de enrollable tienden, por la construccion del mecanismo :
. K . *8= Solo una de estas piezas.
a ocupar, dependiendo el sistema, espacios en los extremos por [0 #s= slo para anchos mayores a 6 m.
que la consideracion de las formulas para los tubos y bases son con
respecto a la tela y no al tamafio de la persiana.

122
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Caracteristicas Técnicas y

Aplicacion de Sistemas
Capacidad de carga de mecanismos.

0-151-RM-00100 0-154-CL-R0838

PREMIUM Skyline SL-12 R-16 [N\
corto y largo 3.6 kg. 5.4 kg. 7.2 kg.

3.6 kg. (8 Ib) (12 Ib) (16 Ib)

(8 Ib)

0-155-CX-SL201 0-154-CL-R2438 0-154-CL-R2438 0-153-01-01501

Skyline SL-20 ATOS
9.0 kg. 10.8 kg. 18.16 kg. 25 kg.
(20 Ib) (24 Ib) (40 Ib) (55 Ib)

Umbrales maximos de operacion. El peso calculado debe incluir el peso del tubo, del contrapeso utilizado, de componentes
y del tejido.
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Tabla para seleccion de mecanismo y tubo optimos

Enrollable

Caracteristicas Técnicas y

020 040 060 080 100 120 140 160

Aplicacion de Sistemas

'PREMIUM
i .-;_]::a_g::-SI.:

pagaiD0E 105

1. Esta tabla esta calculada con respecto a la tela de mayor peso manejada por Vertilux Collection (Vision 650), cualquier uso de la misma, fuera de estos parametros,
deslinda a Vertisol para cuestiones de garantia y/o buen funcionamiento de los mecanismos.

2. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, la tabla sefiala el rango de aplicacion de cada sistema. Cuando la medida de la persiana esté muy cerca del limite de
alguno (+ 10 cm.), es recomendable seleccionar la siguiente opcion.

3. Un mecanismo tiene mayor capacidad (ver pag. 123) conforme mas a la derecha de la tabla se encuentre. Dicha capacidad se ilustra con lineas del color del area
correspondiente que cruzan todo su rango de aplicacion.

124
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Enrollable

Caracteristicas Técnicas y
Aplicacion de Sistemas

WVertisol

\\\V
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Tabla para seleccion de mecanismo y tubo optimos para el sistema Atos

Solo para sistemas ATOS con soportes intermedios

1. Opcidn Unicamente para maximo 3 persianas con un solo control.

2. Considerar entre cada persiana el espacio del soporte intermedio.



Enrollable

Caracteristicas Técnicas y
Aplicacion de Sistemas

WVertisol

Diferencia del ancho de la cortina con el ancho de la tela

PREMIUM

ancho de cortina

| ancho de tela

ancho de cortina

ancho de tela

1.5¢cm 2.5¢cm

SKYLINE INTERMEDIO

ancho de cortina
ancho de tela

ancho de cortina
ancho de tela |

ancho de cortina
ancho de tela

(con tapa) 1.6 cm
(sin tapa) 1.3 cm

1.6 cm (con tapa)
1.3 cm (sin tapa)

Esta medida minima es antes de que las bases hagan contacto.

ATOS INTERMEDIO

11 ancho de cortina |
ancho de tela

1.6cm
1.3cm

1.0cm
0.7 cm

(con tapa)

(sin tapa) Minima 0.6 cm

Maéaxima 1.2 cm

| ancho de cortina
ancho de tela

ancho de cortina |
ancho de tela

I
Distancia por cada soporte intermedio colocado, maximo 3.

ancho de cortina

ancho de tela

El ancho de cortina es a la medida total que la ocupara la persiana en una estancia.
El ancho de tela es la medida que tiene la persiana descontando las distancias que
ocupan los mecanismos y las tapas correspondientes de cada sistema. LAS
DISTANCIAS ACOTADAS SON ESPACIOS QUE NO PUEDEN SER REBASADOS POR
EL TEJIDO ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE DICHAS DISTANCIAS NO SE
PUEDEN REDUCIR. REDUCIRLAS.
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La cortina mas técnica

La persiana enrollable de cajon Vertilux incorpora los Ultimos avances tecnoldgicos al campo de la proteccion solar.
La mayoria de los acristalamientos tradicionales transmiten aproximadamente el 80% de la radiacion solar al
interior, que se refleja en paredes y muebles rebotando de nuevo con el cristal y creando un efecto invernadero,
de este modo la temperatura interior puede llegar a ser hasta 15° superior a la del exterior. Nuestra persiana solar
le ofrece soluciones tanto de exterior como interior, para reducir estas diferencias considerables, al permitir tener
abiertas las ventanas de la habitacion. 127
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Sistema Enrollable de Cajon

W

1. Tapa para cadena y clutch
2. Cajete cabezal 64 mm.

3. Soporte para techo blanco

4. Perfil de escobilla negro

5. Cubierta de canal lateral blanco
6. Canal lateral blanco

7. Tela

8. Base rollux

9. Cadena plastica

10. Conector de cadena

11. Tapa lateral para riel inferior

Las referencias contenidas en estos diagramas son solo para propdsitos de orientar el acomodo de
las piezas. Bajo ningin motivo las persianas tendran que cumplir estos parametros exactamente. 129
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Especificaciones del sistema

Cadena

ﬂ Cajon 64 mm.

\

Dimensiones de las guias
Guia regulable

Para marco Para marco
interior exterior

14.5 mm. , 25 mm.
i \
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€
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> o3
12 mm.
¥ L ]
D sy
15 mm.

130
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Enrollable de Cajon

Mecanismo a cadena

Dimensiones de los cajones y soportes

e

64 mm.

Ancho maximo
Ancho minimo
Alto maximo

Alto minimo
Superficie maxima
Superficie minima

SCREEN BLACK OUT

300 cm.
60 cm.
175 cm.
40 cm.
5.75 m?
0.24 m?

300 cm.
60 cm.
200 cm.
40 cm.
6 m?
0.24 m?

\\\V
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Especificaciones de tela sintética con proteccidn solar

Screen 550 1/16” vidrio  1/4”
%Ts %Rs %As %Tv Coeficiente de Sombra

White
White-Linen
Pearl-Linen
Pearl-Sand
White-Pearl
Pearl
Pearl-Grey
White-Grey
Bronze-Grey
Pistachio
Sky-Blue
Turquoise
Navy

Apple
Yellow
Cherry
Orange
Ash
Tobacco
Bronze
Ebony

Linen

Screen 350

White-Linen
White
White-Pearl
Linen
Pearl-Linen
Sand
Pearl-Sand
Orange
Yellow

Bronze

20.0
19.8
17.4
18.2
20.9
16.1
13.7
28.2
13.6
23.4
20.6
17.8
22.2
16.5
16.3
18.8
23.2
13.1
112245
15.6
11.6
174

%Ts

23
29
24
25
B8
06
28
28
32
07

64.3
53.6
40.2
532
47.5
39.9
22,3
31.1
8.2

48.9
42.8
37.0
il
36.3
40.4
43.2
8
5.2

6.5

6.0

4.7

40.2

%Rs

31
65
48
34
41
30
54
44
47
06

15.7
26.6
42.4
28.6
31.6
44.0
64.7
457
78.2
36.6
36.6
45.2
46.7
47.2
24.3
38.7
33.5
81.7
81.1
78.4
83.7
42.4

%As

46
06
28
41
26
64
18
28
21
87

18.1
18.3
14.9
17.1
19.7
14.4
14.5
26.1
16.2
20.2
18.5
15.0
19.4
14.2
24.3
16.1
20.2
11.1
10.8
18.1
9.6

1419

Enrollable de Cajon

0.35 0.34
0.43 0.42
0.52 0.52
0.63 0.61
0.48 0.47
0.53 0.51
0.67 0.64
0.68 0.66
0.77 0.54
0.55 0.54
0.53 0.51
0.56 0.54
0.61 0.60
0.54 0.54
0.49 0.48
0.50 0.50
0.53 0.51
0.78 0.75
0.78 0.76
0.78 0.76
0.79 0.78
0.52 0.52

%Ts = Porcentaje de la energia solar que atraviesa
la tela.

%Rs = Porcentaje de la energia solar que es
reflejada por la tela.

%As = Porcentaje de la energia solar que es
absorvida por la tela.

%Tv = Porcentaje de la luz visible que atraviesa la
tela.

131
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Componentes

0-030-CA-09300 0-030-CA-09500
0-030-CA-09700 0-030-CA-09900

0-030-CH-00300 0-030-CH-00500
0-030-CA-03400 0-030-CH-00700

Conector de cadena plastico #10 Conector de cadena de metal #10 Cadena plastica #10 (Bola separada)
White / Gray / Clear /Ivory Ivory / Clear / White
UNIDAD DE EMPAQUE: 500 Y 1000 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 1000 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 304 m.

POR BOLSA POR BOLSA POR ROLLO

0-030-CH-006H00 0-151-AL-B0050
0-030-CH-007H00 0-151-AL-B0340

0-030-CH-00400

Cadena metdlica #10 Cadena plastica #10 HD (Bola continua)  Base Rollux Blanco/Anodizado
Gray/White (heavy duty; bola continua)
UNIDAD DE EMPAQUE: 152.44 m. UNIDAD DE EMPAQUE: 304.88 m. UNIDAD DE EMPAQUE: 3.66 m. POR PIEZA
POR ROLLO POR ROLLO 12 PIEZAS POR CAJA

0-151-CM-00100

0-151-CM-00200

) Yo

0-151-AL-C0010

Cajete cabezal de 64 mm. Tapa derecha para cadena y clutch Tapa izquierda para cadena y clutch
UNIDAD DE EMPAQUE: 6.08 m. POR PIEZA UNIDAD DE EMPAQUE: 50 JUEGOS UNIDAD DE EMPAQUE: 50 JUEGOS
10 PIEZAS POR CAJA POR CAJA POR CAJA

132 Todas las unidades de empaque son referencias para ordenar. Estan sujetas a cambios.
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Componentes

0-151-CM-00300 0-151-CM-00400 0-151-CM-00500

Soporte para techo blanco Perfil de escobilla negro Cubierta de canal lateral blanco
UNIDAD DE EMPAQUE: 25 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 100 m. UNIDAD DE EMPAQUE: 6.08 m. POR PIEZA
POR ROLLO 10 PIEZAS POR CAJA

0-151-CM-00600 SR 0-151-CM-00900

Canal lateral blanco Tapa lateral para riel inferior Ribete para tela
Derecha / Izquierda
UNIDAD DE EMPAQUE: 6.08 m. POR PIEZA  UNIDAD DE EMPAQUE: 250 PIEZAS UNIDAD DE EMPAQUE: 1000 PIEZAS
10 PIEZAS POR CAJA POR CAJA POR BOLSA

0-151-CM-01000 0-151-CM-01100 0-151-R1-001R0

Riel de fijacién para portaguia frontal Portaguia frontal Incerto plastico flexible de 2.5 mm.

UNIDAD DE EMPAQUE: 6.08 m. POR PIEZA UNIDAD DE EMPAQUE: 6.08 m. POR PIEZA UNIDAD DE EMPAQUE: 500 m.
10 PIEZAS POR CAJA 10 PIEZAS POR CAJA POR ROLLO

Todas las unidades de empaque son referencias para ordenar. Estan sujetas a cambios. 133
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Desglose de piezas por persiana

Descripcion Cantidad por persiana

*10-030-CA-09300  Conector de cadena plastico #10 White #Piezas = 2
*10-030-CA-09400 Conector de cadena metdlico #10 #Piezas = 2
*10-030-CA-09500  Conector de cadena plastico #10 Gray #Piezas = 2
*10-030-CA-09700  Conector de cadena plastico #10 Clear #Piezas = 2
*10-030-CA-09900  Conector de cadena plastico #10 Ivory #Piezas = 2

*20-030-CH-00300
*20-030-CH-00400
*20-030-CH-00500
*20-030-CH-006HO
0-030-CH-00700
*20-030-CH-007HO
*30-151-AL-B0050
*30-151-AL-B0340
0-151-AL-C0010
*40-151-CM-00100
*40-151-CM-00200
0-151-CM-00300
0-151-CM-00400

Cadena plastica #10 Ivory
Cadena metdlica #10
Cadena plastica #10 Clear
Cadena plastica #10 HD Gray
Cadena plastica #10 White
Cadena plastica #10 HD White
Base Rollux blanco
Base Rollux anodizado
Cajete cabezal de 64 mm.
Tapa para cadena y clutch derecha
Tapa para cadena y clutch izquierda
Soporte para techo blanco
Perfil escobilla negro

(m) = Altura de mando (m) * 2
(m) = Altura de mando (m) * 2
(m) = Altura de mando (m) * 2
Altura de mando de persiana (m) * 2
(m) = Altura de mando (m) * 2
Altura de mando de persiana (m) * 2
(m) = Ancho (m) detela-5cm
(m) = Ancho (m) detela-5cm
(m) = Ancho (m) detela-5cm
#Piezas = 1
#Piezas = 1
#Piezas = Ancho (m) / 0.50 m
(m) = Ancho (m) de base - 1 mm

0-151-CM-00500 Cubierta para canal lateral blanco (m) = (Altura (m) - 8 cm) * 2 Opcioén A
0-151-CM-00600 Canal lateral blanco (m) = (Altura (m) - 8 cm) * 2 Opcion A
0-151-CM-00700 Tapa lateral para riel inferior derecho #Piezas = 1

0-151-CM-00800 Tapa lateral para riel inferior izquierdo #Piezas = 1

0-151-CM-00900 Ribete para tela #Piezas = Altura (m) de tela/ 0.30 m * 2

0-151-CM-01000 Portaguia frontal (m) = (Altura (m) - 8 cm) * 2 Opcion B
0-151-CM-01100 Riel de fijacion (m) = (Altura (m) - 8 cm) * 2 Opcion B

0-151-R1-001R0O

Incerto plastico flexible

Consideraciones de tela

Ancho de tela = Ancho de persiana - 4 cm.

Altura = Ver Premium 30 mm. y 40 mm. (pag.

Dentro del marco:
0-151-CM-00500
0-151-CM-00600

Fuera del marco:
0-151-CM-00600
0-151-CM-01000
0-151-CM-01100

(m) = Ancho (m) de tela * 2

*1= Solo una de estas piezas.
*2= Splo una de estas piezas.
*3= Solo una de estas piezas.
*4= Solo una de estas piezas.

104)
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